
Im Zuge der Tannenholz-Innovationen (siehe
auch Merkblatt Tanne auf der Rückseite die-
ser News) bietet die sägerei trachsel ag seit
einiger Zeit auch Tanne gedämpft an. Mit
einer speziellen Dampfbehandlung wird das
getrocknete Holz sozusagen einer «künstli-
chen Alterung» unterzogen. In diesem Prozess
wird das Holz leicht und regelmässig ver-
färbt, es entsteht eine typische Patina, die

Editorial Innovationen

Informationen aus der sägerei trachsel ag
Ausgabe 40 · Sommer 2011

Geschätzte Holzfreunde
und Architekten

Im Baugewerbe läuft es nach wie vor
rund. Ende Dezember 2010 befanden
sich in der Schweiz 67’030 Wohnungen
im Bau, was einem Anstieg um zehn 
Prozent innert Jahresfrist gleichkommt.
Neben der Neubautätigkeit besteht auch
im Renovationssektor ein grosses Poten-
zial. Hier setzen die Sanierungen nach
energieoptimierten Grundsätzen immer
noch starke Impulse. Wir hoffen natürlich,
dass dieser Trend weiter anhält, obwohl
die Behörden im April 2011 bei den 
Förderbeiträgen («Gebäudeprogramm»)
massiv zurückbuchstabiert haben. 

Die mengenmässige Versorgungslage
beim einheimischen Fichtenholz hat sich
leicht verbessert. Nach wie vor ist es aber
eine grosse Herausforderung, Fichte in
Topqualität für die Anforderungen im Fens-
terbau zu beschaffen.  

Wir sind deshalb froh, dass wir als Alter-
native hauseigene Innovationen in Tanne
zur Hand haben wie z.B. die produkti-
onsoptimierte Kantel tr-optina, die jahr-
ringoptimierte Tannenkantel oder auch
Tanne gedämpft als attraktiven Altholz-
ersatz. 

Mehr dazu erfahren Sie in diesen News.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen
und gefreuten Sommer. 

Das trachsel-Team
Ihr Partner heute und in Zukunft 
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sehr nahe beim echten Altholz liegt. Das be-
handelte Holz kann sofort weiterverarbeitet
werden, alle Eigenschaften bleiben erhalten
und das innovative Produkt ist – typisch für
Tannenholz – frei von Harzgallen. In der ak-
tuellen Preisliste (Seiten 6/7) erfahren Sie
mehr über diese sehr preiswerte Alternative
zum echten Altholz. 

Die Etikettierung der Zuschnitte wurde bei der
sägerei trachsel ag vor rund zwei Jahren ein-
geführt. Kundenseitig wurde verschiedentlich
der Wunsch geäussert, diese Etiketten mit
Barcode-Informationen zu ergänzen, um
damit Produktionsanlagen und Prozesse zu
steuern. In einem Kundenprojekt wurde nun,
unter der Projektleitung von Linus Oehen 
(Tre Innova AG), eine Lösung entwickelt.
Nach verschiedenen Tests hat sich der 2D
Datamatrix Barcode für die Bedürfnisse der
Fensterbauer am besten bewährt. Dieser
Code kann extrem klein ausgeprintet werden

und bei Teilbeschädigung des Codes durch
Transportschäden oder Verunreinigungen (bis
max. 25 % der Gesamtfläche) bleiben sämt-
liche relevanten Daten trotzdem erhalten.
Auch kann in einem solchen 2D Datamatrix
Barcode ein Vielfaches der Daten eines nor-
malen Strichcodes gespeichert werden.  

Unten links sehen Sie die Standardetikette.
Rechts die auf Wunsch neu erhältliche Etikette
mit 2D Datamatrix Barcode. Bei Fragen zur
Barcode-Etikette wenden Sie sich an unseren
Verkaufsleiter, Herrn Urs Bühler. 

Tanne gedämpft – 
Als Altholzersatz 
immer beliebter

Barcode auf Etikette

Michel Fontana, Mont-sur-Rolle

2294 Sapin naturel
RS-256537 130
PrNr 33 FL 574
Ta, natu, Ra 4s, -      -

0.60m      60/95 65/105

Fritz Muster, Basel
11-203 Fischer
RS-256376                     102

1.13m              70/95

Fi, natu, Ra 2     70/91
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Seit 1. Oktober 2010 ist die Verordnung
über die Herkunftsdeklaration für Holz und
Holzprodukte in Kraft. Konsumentinnen und
Konsumenten müssen beim Kauf von Holz
oder Holzprodukten über die Holzart und die
geografische Herkunft des Materials infor-
miert werden. In einer ersten Etappe betrifft
diese Regelung Rund- und Rohholz sowie 
Produkte aus Massivholz. Obwohl die Fens-
terbranche noch nicht betroffen ist, stellen 

wir Ihnen auf Wunsch gerne das Infoblatt
«Herkunftsdeklaration» für trachsel-Holzliefe-
rungen zu. Diese Deklaration wird ab Herbst
2011 auf die Rückseite jeder Lieferetikette
aufgedruckt. 
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Holzart/ Essence 
X Herkunftsland* 

Pays d’origine** Bemerkungen/ 
Commentaires 

Fichte massiv/Epicea massif 

(Picea abies) 

 CH,  AT,  FR,  DE  

mindestens 80 % CH-Holz  

Au moins 80 % bois suisse 

Fichte lamelliert/ Epicea lamellé 

(Picea abies) 

 DE,  AT,  PL,  CZ,  LT,  LV,  RU,  

CH 

meist Import 
La plu part du temp import 

Tanne/ sapin 
(Abies alba) 

 CH,  AT,  FR,  DE  

mindestens 85 % CH-Holz 

Au moins 85 % bois suisse 

Föhre/Kiefer/ Pin sylvestre 

(Pinus sylvestris) 

 DE,  CZ,  AT,  PL,  LT,  LV,  CH,  

RU  

 

Lärche europ./Mélèze européen 

(Larix decidua) 

 DE,  CH,  AT,  FR,  CZ,  SI 

 

Lärche sib./ Mélèze sibérien 

(Larix sibirica) 

 RU 

 

Douglasie europ./ Douglas europ. 

(Pseudotsuga menziesii) 

 DE,  CH 

 

Douglasie amerik./Douglas américain 

(Pseudotsuga menziesii) 

 USA,  CDN 

 

Arve/ Arolle (Pinus cembra) 

 CH,  AT,  DE,  IT 

 

 

  

 

Eiche europ./ Chêne européen 

(Quercus robur) 

 DE,  FR,  HR,  CH,  AT,  NL,  UA,  

PL,  IT 

 

Eiche Amerikanisch/ Chêne 

américain (Quercus lyrata) 

 USA.  CDN 

 

Buche/ Hêtre 
(Fagus sylvatica) 

 FR,  DE,  CH,  AT 

 

Esche/ Frêne 
(Fraxinus excelsior) 

 DE,  CH,  FR,  SI,  HR,  AT 

 

Ahorn/ Arolle 
(Acer pseudoplatanus) 

 CH,  FR,  DE,  AT,  USA,  CZ 

 

Nussbaum/ Noyer 
(Juglans regia) 

 FR,  DE,  HR,  RS,  ME,  CH,  AT 

 

Edelkastanie/ Châtaignier 

(Castanea sativa) 

 RU,  FR,  IT,  CH 

 

Kirschbaum/ Cerisier 

(Prunus avium) 

 FR,  DE,  CH,  HR,  RO,  HU,  AT 

 

Ulme/ Orme 
(Ulmus glabra) 

 AT,  HR,  CH,  DE,  NL 

 

 

  

 

Sapelli/ Sapelli 
(Entandrophragma cylindricum) 

 CD/CG,  CAM,  GH 

 

Sipo/ Sipo (Entandrophragma utile) 

 CD/CG,  CAM,  GH 

 

Meranti/ Meranti 
(Shorea acuminata) 

 MY,  ID 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

*Herkunftsland Abkürzungen gemäss ISO 3166 code lists 

**Pays-d‘ origine raccourcis selon ISO 3166 code lists 

Betriebsferien 2011

Trotz Ferienzeit sind wir gerne für Sie da!

Während der Betriebsferien von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 5. August 2011, 
ist der Holzzuschnitt etwas eingeschränkt. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, 
wenn Sie grössere Bestellungen rechtzeitig vor Ferienbeginn mit uns absprechen. 

Wichtig: Die Produktion Latten massiv und kvz steht während dieser Zeit wegen 
Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen still. 

Herkunftsdeklaration

Aufgrund der schwierigen Versorgungslage
mit qualitativ gutem Fichtenholz erlebt die
Weisstanne heute eine eigentliche «Renais-
sance». Das neue Merkblatt «Facts Tanne»
zeigt Ihnen auf, wie vielseitig Sie die inno-
vativen Tannenholz-Produkte der sägerei
trachsel ag im Fensterbau einsetzen können.
Gerne schicken wir Ihnen das Merkblatt zu,
rufen Sie einfach an, oder senden Sie ein 
E-Mail an mail@trachsel-holz.ch. 

Bis heute hat die sägerei trachsel die
FSC®-Produkte nach den Labelanforderun-
gen «FSC-mixed» angeboten. Neu wer-
den die Anforderungen nach «FSC-pure»
(Lizenznummer FSC-C105405) erfüllt. Der
Zuschlag für «FSC-pure» beträgt 6 %, ver-
bunden mit etwas längeren Lieferfristen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie
Bedarf an FSC-zertifizierten Fensterkanteln
haben.

Schweizer Holz ist immer nachhaltig:
Unser Holz in Fichte und Tanne stammt zu
mehr als 75 %  aus Schweizer Wäldern.
Die Schweizer Waldwirtschaft  ist bekannt
für nachhaltige und umsichtige Waldbe-
wirtschaftung. Die jährliche Holznutzung
liegt nach wie vor unter dem jährlichen 
Zuwachs an Wald und in den letzten 25
Jahren sind die Holzvorräte kontinuierlich
gewachsen (Quelle BAFU, Bundesamt für
Umwelt). 

Die Tanne – Königin 
der Bäume

Stichwort 
Nachhaltigkeit

Merkblatt Version: 1/2011 
Verzeichnis der Merkblätter: tr-energreen®I/tr-energreen®II/Thermoholz/

U-Werte Rahmenmaterial/Facts Tanne/tr-optina®/tr-staticwood®/Brandschutzkanteln

Facts Tanne

Die Weisstanne, oft auch als Königin der Bäume bezeichnet. Sie bevorzugt in der Regel gut mit Wasser versorgte Böden.

In der Schweiz kommen Tannen vor allem im westlichen Jura, dem zentralen Mittelland und in den Voralpen vor. Der

Tiefwurzler steht robust und vermag Sturmwinden zu trotzen. Die Versorgungslage mit Tannen-Rundholz ist aufgrund der

grossen Vorräte in den Schweizer Wäldern auf längere Zeit sichergestellt.

Verarbeitbarkeit
Weisstanne lässt sich recht gut verarbeiten. Weil Tanne härter

als Fichte ist, sind Ausrisse bei der Profilierung nicht auszu-

schliessen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, diesen

Nachteil zu eliminieren:     
a) Vorritzwerkzeug

Beim Profilieren wird ein Vorritzwerkzeug eingesetzt, um die

heiklen Passagen auf eine optimale Profilierung vorzubereiten. 

b) Jahrringoptimierte Kantel

Beim Flügelholz wird darauf geachtet, dass keine absoluten

Vollrift-Kanteln eingesetzt werden. trachsel führt diese jahrring-

optimierte Tannenkantel seit Janaur 2011 im Angebot (Massiv

ungezinkt). 
c) tr-optinaMit der modifizierten Tannenkantel tr-optina werden Risse und

Ausbrüche vollständig eliminiert. Zusätzlich bietet sie massiv

verbesserte Sichtflächen. Kommentar aus der Praxis: «Einfach

und genial!» Verlangen Sie bei Bedarf das Merkblatt tr-optina. 

Wichtig ist auch, dass Tanne harzfrei ist und somit beim 

Profilieren keine zusätzlichen Flickstellen entstehen.

Eigenschaften
Das Spätholz ist breiter als bei der Fichte. Dies erklärt auch,

warum die Rohdichte kleinere Unterschiede aufweist (z.B. darr-

trocken wiegt Tanne 400 – 450 kg pro m3, wogegen die Fich-

te eine Streuung von 300 – 640 kg pro m3 aufweist). 

• Das Längenschwundmass ist kleiner als bei der Fichte 

(Tanne 0,1 %, Fichte 0,3 %). 

• Der Radialschwund ist bei Fichte und Tanne sehr ähnlich

und liegt bei ca. 3,8 %. 

• Das Gleiche gilt für den Tangentialschwund, dieser liegt

bei beiden Hölzern bei ca. 7,6 %. 

• Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei beiden Hölzern bei 

0,1 bis 0,13 W/mK (bei ca. 13 % Holzfeuchte). 

(Quelle: Gfeller/Zürcher, Einheimische und fremdländische Nutzhölzer)

Messungen haben zudem ergeben, dass thermobehandelte

Weisstanne die Wärmedämmung (Lambda-Wert) 

um ca. 20 % verbessert.

Internet aktualisiert
Der Internet-Auftritt wurde aktualisiert und 
ergänzt. Besuchen Sie uns doch unter
www.trachsel-holz.ch


